


Abierta dos salidas
Splitterbox SB 118, SB 154

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data
Par máximo de entrada continuo (Nm) 
Max continuous input torque

700

Par máx. de entrada punta (Nm)
Max. peak input torque

1000

Peso
Weight (Kg)

12.3

Relación interna
Internal ratio

SB 118 1: 1.18

SB 154 1: 1.54

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

Tipos de Salidas
Output Type

Dos Bombas
Two Pumps

Dos platos
Two flange

Bomba y Plato
Pump and Flange

SB 118 SB 154 SB 118 SB 154 SB 118 SB 154

Codigo Code

Salidas dependientes
Dependent Output

6010699 6010599 6012099 6011999 6012199 6011799

Salidas independientes
Independent Output

6011399 601799 - 602399 608999 602499

Con apoyo
With support

g.1

Descripción Description

Caja abierta para dos salidas de plato o
bomba con multitud de configuraciones
disponible en dos posibles relaciones: 118%
y 154%.

Splitter gear up box with two outputs
multiple configurations between pump &
flange outputs. Available for 118% 154%
ratios.
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Notas Notes
1 Par total (Nm) = Par bomba 1 (Nm) + Par bomba II (Nm) 1 Total torque= Pump torque I + Pump torque II

2 Asegúrese que no se sobrepasa el par del PTO ni el eje cardan 2 Be sure that PTO and cardan shafts are not overloaded

Abierta dos salidas
Splitterbox SB 118, SB 154

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Con apoyo
With support

g.1

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Caja salida 3 bombas
Three Outputs Pump Gearbox

código code

608099

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada
Maximum input torque

600

Par máximo continuo en salida 1 individualmente
Máximum torque on output 1 individually (Nm) Cont

600

Par máximo continuo en salida 2 individualmente
Máximum torque on output 2 individually (Nm) Cont

350

Par máximo continuo en salida 3 individually 
Máximum torque on output 3 individually (Nm) Cont

350

Potencia máxima de entrada
Máx. input power (1000 r.p.m.)

85 C.V. // 63 Kw

Peso en seco
Net Weight (Kg)

Sentido de giro en bombas 1 y 3
Pumps 1 & 3 rotation

Igual al de entrada Equal to input

Sentido de giro en bomba 2
Pump 2 rotation

Contrario al de entrada Opposite to input

Par máximo continuo en 2 salidas conjuntamente
Máximum torque on two output jointly (Nm) Cont

Igual o inferior al par de entrada sin sobrepasar el par por salida 
Equal or lower to input torque

Relación entrada - Salida 1
Input - Output 1 ratio

1: 1

Relación entrada- Salidas 2 y 3
Input - Output 2&3 ratio

1: 1.2

Servicio simultaneo
Simultaneously service

g.2

Descripción Description

Caja multiplicadora especial para dar
servicio simultaneo a 3 bombas.

Special gear up box for simultaneously
running three hydraulic pumps.
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Notas Notes
A Tapones de vaciado - llenado y nivel A Oil charging, drain, and level plugs

B Taladros de anclaje. B Fitting holes. 

C Desvaporizador C Oil vent

D Plato de transmisión D Flange drive

Caja salida 3 bombas
Three Outputs Pump Gearbox

código code

608099

Caja Gearbox

Servicio simultaneo
Simultaneously service

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada 
Máximum torque (Nm) Cont

350

Potencia máxima continua
Máx. power continuous

50 C.V. // 37 Kw

Peso en seco
Net Weight (Kg)

22

Sentido de giro en entrada y salida
Rotation input - output

Opuesto Opposite

Relación interna
Internal ratio

600499 1: 1.3

600399 1: 2.28

601699
1: 2.28

2 salidas independientes 
2 independent Outputs

600299 1: 3.6

Potencia Media
Medium Duty

g.3.1      

Descripción Description

Caja multiplicadora de potencia media
disponible en diferentes relaciones internas. 
Posibilidad de construcción con salida
independiente a traves de un pistón
mecánico o neumático.

Medium Power Gear up box, available with
different internal ratios. Independent
output is also possible through a mechanical
or pneumatic piston installation.
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Notas Notes
A Desvaporizador A Oil vent

B Tapón de vaciado del aceite B Oil drain plug

C Tapón de nivel de aceite C Oil level plug

D Plato de transmisión D Flanges drive

E Máx. ángulo de montaje: 15º E Máx. mounting angle: 15º

Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Potencia Media
Medium Duty

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

6010199

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada 
Input Maximum torque

400

Par máximo en toma de fuerza (Nm)
Maximum torque of PTO:

560

Potencia máxima en toma de fuerza a 1000 r.p.m.
Max. power of PTO

57 C.V. // 43 Kw

Peso en seco
Net Weight (Kg)

28.3

Sentido de giro en toma de fuerza
PTO Rotation 

Igual Equal

Relación interna
Internal ratio

1: 1.7

Potencia Media
Medium Duty

g.3.2      

Descripción Description

Caja multiplicadora, 3 ejes, vertical de
media potencia. Con salida accionada
neumáticamente.

Vertical gear up box medium power with
pneumatically shifted output.
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

6010199

Caja Gearbox

Potencia Media
Medium Duty

Notas Notes
A Brida de transmisión A Flange drive

B Tapón desvaporizador B Oil vent Plug

C Tapón de nivel de aceite C Oil level plug

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada
Máximum torque (Nm) Cont

940

Potencia máxima continua
Máx. power continuous

130 C.V. // 97 Kw

Peso en seco
Net Weight (Kg)

59

Sentido de giro en entrada y salida
Rotation input - output

Igual / Equal

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations
Relación
ratio

1: 1.49 1: 1.86 1: 2 1: 2.50 1: 3.91 1: 4.59 1: 6.54

Codigo
Code

600699 604599 6011199 604199 600899 600999 607999

g.4.1

Descripción Description

Caja multiplicadora coaxial de alta potencia
disponible en diferentes relaciones internas.
Mismo sentido de giro a la entrada y a la
salida.

High power coaxial gear up box with
different internal ratios available. Input &
Output rotations are the same.
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Notas Notes
A Desvaporizador A Oil vent

B Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite B Oil charging, drain and level plugs

C Taladros de anclaje. (M14x2) C Fitting holes (M14x2)

D Platos de transmisión D Flanges drive

Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Reductora dos relaciones
Two ratios reducer

código code

603899

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada
Máximum torque (Nm) Cont

700

Potencia máxima continua
Máx. power continuous

100 C.V. // 75 Kw

Peso en seco
Net Weight (Kg)

60

Sentido de giro en entrada y salida
Rotation input - output

Igual / Equal

Sentido de giro en entrada y salida
Rotation input - output

Directa / Top speed 1:1

Desmultiplicada / Reduced 1:0.35

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

g.4.1

Descripción Description

Caja multiplicadora coaxial de alta potencia
con 2 relaciones internas. Mismo sentido de
giro a la entrada y a la salida.

High power coaxial gear up box with
different internal ratios. Input & Output
rotations are the same.
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Notas Notes
A Desvaporizador A Oil vent

B Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite B Oil charging, drain and level plugs

C Taladros de anclaje. (M14x2) (8x) C Fitting holes (M14x2) (8x)

D Platos de transmisión D Flanges drive

E Accionamiento Mecánico E Mechanical Shifting

Reductora dos relaciones
Two ratios reducer

código code

603899

Caja Gearbox

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada
Máximum torque (Nm) Cont

940

Potencia máxima continua
Máx. power continuous

130 C.V. // 97 Kw

Peso en seco
Weight (kg)

59

Capacidad Max. Nivel Aceite
Max. Oil Level Capacity

2 L

Sentido de giro en entrada y salida
Rotation input - output

Opuesto Opposite

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations
Relación
Ratio

1: 1.11 1: 1.20 1: 1.75 1: 1.90 1: 2.44 1: 2.92

Codigo
Code

603799 601599 601399 604299 601499 604099

g.4.2

Descripción Description

Caja Multiplicadora de alta potencia
disponible en diferentes relaciones internas.
Diferente sentido de giro a la entrada y
salida.

High Power gear up box with different
internal ratios available. Diferent rotation
input and output.
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Multiplicadora
Gear Up Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Notas Notes
A Desvaporizador A Oil vent

B Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite B Oil charging, drain, and level plugs

C Taladros de anclaje. (M14x2) C Fitting holes (M14x2)

D Platos de transmisión D Flanges drive

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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Multiplicadora Vertical 3 Ejes
3 Shafts vertical Gear Up  Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo de entrada
Maximum torque

940

Potencia máxima continua
Máx. power continua

130 C.V. // 97 Kw

Peso en seco
Weight (kg)

59

Sentido de giro de entrada y Salida
Rotation input - output

Igual  Equal

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations
Relación
Ratio

1: 1.86 1: 2 1: 2.5 1: 4.59

Codigo
Code

608199 609999 609099 609499

g.4.3

Descripción Description

Caja multiplicadora vertical de alta
potencia. Entrada inferior, salida superior.
Disponible en diferentes relaciones internas.

High power vertical gear up box, bottom
input-upper output. Different internal
ratios are available.
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Multiplicadora Vertical 3 Ejes
3 Shafts vertical Gear Up  Box

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Alta potencia
High power (Heavy Duty)

Notas Notes
A Tapón desvaporizador A Oil vent

B Tapón de vaciado del aceite B Oil drain plug

C Tapón de nivel de aceite C Oil level plug

D Platos de transmisión D Flanges drive

E Taladros de anclaje M14x2 E Fitting holes M14x2

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90
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800 38 (*) {    }     1

Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors

código code
800

Series

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data
Par máximo de entrada (Nm) 
Máximum torque 

800

Potencia Max. Cont. Entrada a 1000 r.p.m.
Máx. continuous power input to 1000 r.p.m

110 C.V. // 82 Kw

Potencia Max. Cont. Entrada a 540 r.p.m.
Máx. continuous power input to 540 r.p.m

62 C.V. // 46 Kw

Par máximo continuo en salida de bomba
Máximum Cont torque on output pump (Nm)

530 320 210 180

Relación Interna (*)
Internal ratio

15 (1:1,5) 25 (1:2,5) 38 (1:3,8) 45 (1:4,5)

Peso en seco
Weight (Kg)

14

  Sentido de giro en entrada y salida
Rotation (Input - Output)

Opuesto Opposite

IA
RA
RB
RN
GA

1 : Eje Macho / Ciego 

Male Shaft / Blocked up

2 : Eje Hembra / Hembra 

Female Shaft / Female

3 : Eje Macho / Hembra

Male Shaft / Female 

4 : Eje Hembra / Macho

Female Shaft / Male

5 : Eje Hembra / Ciego

Female Shaft / Blocked up

6 : Eje Macho / Macho

Male Shaft / Male 

IA : ISO 4 bolts
(Standard)

RA : SAE B Z=13

RB : SAE BB Z=15

RN : Round shaft
Ø22,22

GA : Group 3
(Shaft form E)

Descripción Description

Caja multiplicadora especial para tractor
con diferentes tipos de salida (SAE B, SAE
BB, ISO). Fabricada en Aluminio templado
de alta resistencia . Con rodamientos de
rodillos cónicos.

Special Trac-Power to connect ISO 4 bolts
pumps different output types (SAE B, SAE
BB, ISO). With taper roller bearing.
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Notas Notes
A Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite  A Oil charging, drain, and level plugs

B Desvaporizador B Oil vent

C Taladros de anclaje, M12 - 1.75 C Fitting holes. M12 - 1.75

Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors

código code
800

Series

Caja Gearbox

Tipo de aceite 
Oil Type 

SAE 80W 90

Capacidad máx. nivel de aceite 
Max. oil level capacity

1 L

Temperatura de Trabajo 
Working Temperature 

-20 + 80ºC
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Tipos de entrada - salida Input - Output types

Eje Macho / Ciego
Male Shaft / Blocked up

Eje Hembra / Hembra
Female Shaft / Female

Eje Macho / Hembra
Male Shaft / Female

Eje Hembra / Macho
Female Shaft / Male

Eje Hembra / Ciego
Female Shaft / Blocked up

Eje Macho / Macho
Male Shaft / Male

Tipos de Salida Output types

RA,RB IA RN GA
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Multiplicadora reforzada para Tractores
Heavy Duty Trac-Power for Tractors

código code
800

Series

Caja Gearbox



Multiplicadora para Tractores
Trac-Power for Tractors

código code

6014099

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data
Par máximo de entrada (Nm) 
Máximum torque 

820

Potencia Max. Cont. Entrada a 1000 r.p.m.
Máx. continuous power input to 1000 r.p.m

115 C.V. // 86 Kw

Relación Interna
Internal ratio

1:4,8

Peso en seco
Weight (Kg)

20

  Sentido de giro entrada-salida
Rotation input-output

Igual Equal

Descripción Description

Multiplicadora especial para tractor , con  salida
SAE C (Z=14). Ejes de entrada y salida por el
mismo lado. Fabricada en Aluminio templado de
alta resistencia. Con rodamientos de rodillos
cónicos y engranajes helicoidales de alto grado
de recubrimiento.

Special trac-power gear up for SAE C pump
(Z=14). Input and output on the same side.
Construction on aluminium high resistence, and
assembly with taper roller bearings and helical
gears.

g.5.2Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
www.bezares.com                bezares@bezares.com



Multiplicadora para Tractores
Trac-Power for Tractors

código code

6014099

Caja Gearbox

g.5.2

Notas Notes
A Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite  A Oil charging, drain, and level plugs

B Desvaporizador B Oil vent

C Taladros de anclaje, M12 - 1.75. Posición Horizontal C Fitting holes. M12 - 1.75. Horizontal Position

D Taladros de anclaje, M12 - 1.75  Posición Vertical D Fitting holes. M12 - 1.75 Vertical Position

Tipo de aceite 
Oil Type 

SAE 80W 90

Capacidad máx. nivel de aceite 
Max. oil level capacity

1,5 L

Temperatura de Trabajo 
Working Temperature 

-20 + 80ºC
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Multiplicadora doble salida
Twin Output Gear up box

código code
820

Series

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data
Par máximo de entrada (Nm) 
Máximum torque 

820

Potencia Max. Cont. Entrada a 1000 r.p.m.
Máx. continuous power input to 1000 r.p.m

115 C.V. // 86 Kw

Relación Interna (*)
Internal ratio

20
(1:2)

25
(1:2,5)

38
(1:3,8)

48
(1:4,8)

Peso en seco
Weight (Kg)

~22

  Sentido de giro
Rotation

Opuesto Opposite

Codificación  Coding
  

820 { }38 { }45 { }IA { }1{ }IA

Relación Interna
Internal Ratio

1:2 20
1:2.5 25
1:3.8 38
1:4.8 48

Tipo de salida
Output Type

ISO 4 Bolts (standard) IA
SAE B, Z = 13 RA
SAE BB, Z = 15 RB
SAE C, Z = 14 RJ

Tipo de entrada Input Type

Eje macho Male  Shaft Z=6 1

Eje hembra Female Shaft Z=6 2

Plato de transmision SAE 1400/1300 ....
Transmission Flange SAE 1400/1300 ... 3

Salida Output 1 Salida Output 2

Descripción Description

Multiplicadora especial, 1 entrada 2 salidas con
diferentes tipos de salida (SAE B, SAE BB, SAE C,
ISO). Fabricada en Aluminio templado de alta
resistencia . Con rodamientos de rodillos cónicos.
Relaciones independientes en cada salida desde
1:1 hasta 1:4,8.

Speed up gearbox 1 input, 2 outputs. Different
output types (SAE B, SAE BB, SAE C, ISO). With
taper roller bearings. Independent ratios on each
output, from 1:1 to 1:4,8.
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(*) Consultar disponibilidad. Consult availability



Notas Notes
A Tapones de llenado, vaciado y nivel de aceite  A Oil charging, drain, and level plugs

B Desvaporizador B Oil vent

C Taladros de anclaje, M12 - 1.75. Posición Horizontal C Fitting holes. M12 - 1.75. Horizontal Position

D Taladros de anclaje, M12 - 1.75  Posición Vertical D Fitting holes. M12 - 1.75 Vertical Position

Multiplicadora doble salida
Twin Output Gear up box

código code
820

Series

Caja Gearbox

Tipo de aceite Oil Type SAE 80W 90

Capacidad máx. nivel de aceite Max. oil level capacity 1,5 L

Temperatura de Trabajo Working Temperature -20 + 80ºC
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Tipos de Salida Output types

RA,RB IA RN RJ



Corte y transferencia
Total Intermediate PTO’s

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Mecánico / Neumático
Mechanic / Pneumatic

Datos Principales Main Data

Par máximo en transmisión principal (Nm) 
Maximum torque on main transmission

1200

Par máximo en toma de fuerza (Nm)
Maximum torque of PTO:

350

Potencia máxima en toma de fuerza a 1000 r.p.m.
Max. power of PTO @ 1000 r.p.m.

50 C.V. // 37 Kw

Peso en Seco
Net Weight (Kg)

20

Sentido de giro en toma de fuerza
Rotation PTO

Opuesto Opposite

Relación interna
Internal ratio

1: 1.2

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

Tipos de Salidas
Output Type

Dos Bombas
Two Pumps

Dos platos
Two flanges

Bomba y Plato
Pump and Flange

Mercedes Ford Mercedes Ford Mercedes Ford

Control simple mecánico
Single control mechanic

602199 609599 603199 609799 602799 609699

Control simple neumático
Single control pneumatic

602299 - 603299 - 602899 -

g.6

Descripción Description

Caja transfer especial para vehículos Ford y
Mercedes con diferentes tipos de salida y
accionamiento. Escuadra y silenblocks se
suministran opcionalmente

Special split shaft gear up box for Mercedes
and Ford vehicles. Different types of
Shiftings and outputs are available. Support
angle and silenblocks optional

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
www.bezares.com                bezares@bezares.com



Corte y transferencia
Total Intermediate PTO’s

código code

VARIOS

Caja Gearbox

Mecánico / Neumático
Mechanic / Pneumatic

Notas Notes
A Tapones de vaciado - llenado y nivel A Oil charging, drain, and level plugs

B Taladros de anclaje B Fitting holes

C Desvaporizador C Oil vent

D Platos de transmisión D Flanges drive

E Accionamiento mecánico E Mechanical Shifter

F Soporte (Opcional) Código:907599 F Silent block (Optional) Code: 907599

G Indicador de Funcionamiento. (100070012) G Passing contact swith. P/N. 100070012

H Conector con 3m. de cable (906599) H Connector with 3m. of cable P/N906599

Tipo de aceite: SAE 80W 90   Oil type: SAE 80W 90

Tipos de Salida Output Types

SAE: 1100
1300
1400

DIN:   90
100

Plato / Flange
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Caja Transfer BZ
Split Shaft BZ Box

código code

6013399

Caja Gearbox

Datos Principales Main Data

Par máximo en transmisión principal (Nm) 
Maximum torque on main transmisión

4000

Par máximo en toma de fuerza (Nm)
Maximum torque of PTO:

350 C.V.

Potencia máxima en toma de fuerza a 1000 r.p.m.
Max. power of PTO

42 C.V.

Peso
Net Weight (Kg)

49

Sentido de giro en toma de fuerza
Rotation PTO

Mismo que el motor Same as engine

Relación interna Toma de fuerza auxiliar
Internal ratio to Auxiliary PTO

E J O R S T

Relación interna Toma de fuerza auxiliar
Internal ratio to Auxiliary PTO

87% 95% 125% 137% 150% 165%

Relación total a la salida de la toma de fuerza
Total ratio to the Output PTO

1:1’026 1:1’121 1:1’475 1:1’616 1:1’770 1:1’947

Neumático y Mecánico
Pneumatic and Mechanical

Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

Accionamiento Neumático Pneumatic shifting 6013399

Accionamiento Mecánico Mechanical  shifting 6013299

g.7

Descripción Description

Caja transfer con ventanas para el montaje
de 2 tomas de fuerza, lo que posibilita una
gran flexibilidad para elegir la mejor
posición para los ejes auxiliares. Alta gama
de relaciones internas para obtener la
adecuada para cualquier aplicación.

Twin PTO apertures for mounting 2
PTO’s.Twin PTO housings gives high
flexibility to choose the best position for the
auxiliary shafts.High range of internal ratios
to get the suitable for any application.
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Tipos de accionamiento
Shifting Types

Notas Notes
A Sentido de giro A Rotation

B Accionamiento. Ntco. B Pneumatic Shifting

C Soporte Opcional (9052199) C Optional support P/N 9052199

código code

6013399

Caja Gearbox

Neumático y Mecánico
Pneumatic and Mechanical

Caja Transfer BZ
Split Shaft BZ

Neumática / Pneumatic

Mecánico / Mechanic

g.7

Tipo de aceite: SAE 80W 90 Oil type: SAE 80W 90

Tipos de salida
Output types

Plato / Flange

PTO auxiliar

Auxiliary PTO
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