


Cabrestante Hidráulico Arrastre con Tambor Reducido 
Hydraulic Recovery Winch with Shorter Drum 

código code

9021525

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZC3500PH-SMI0BEW

Código Code 9021525

Tiro máximo en la ultima vuelta
Maximum pull on outer layer (kg)

2300 (4)

Tiro máximo en la 1ª vuelta
Maximum pull on 1st layer (kg)

3500

Presión máxima de trabajo
Maximum pressure (bar)

150

Caudal máximo de la bomba
Maximum pump delivery (l/min)

Continuo / Continuous: 50          
Intermitente / Intermittent: 60

Veloc. máx. recogida ultima - 1ª vuelta
Max. lifitng speed on outer- 1stlayer (m/min)

25(4)-17

Diámetro del cable, max. / min.
Rope diameter, max. min. (mm)

10

Capacidad recogida en la ultima vuelta
Rope capacity on outer layer (m)

20 (Ø10)

Peso (Sin cable)
Weight (Without wire) (Kg)

50

Opcional: Cable galvanizado con gancho Optional: Galvanized cable with hook
Dimensiones Dimensions Ø10x15m

Código Code 9022325

d.1.1

Cabrestante Winches

Descripción Description

Cabrestante de arrastre hidráulico de
reducción de planetarios y tambor reducido
para montaje sobre portacoches 4x4 con
pala de recuperación y transporte.

Hydraulic recovery winch with a shorter
drum to fit on towing equipment of 4x4
recovery vehicles.
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*Opcional: Embrague neumático     Optional: Pneumatic Clutch
Importante: Lea atentamente el manual de usuario   Important: Read carefully user manual

Cabrestante Hidráulico Arrastre con Tambor Reducido 
Hydraulic Recovery Winch with Shorter Drum 

código code

9021525

d.1.1

Cabrestante Winches
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Cabrestante Hidráulico Arrastre
Hydraulic Recovery Winch

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZC3500PH-C BZC3500PH-L BZC4600PH-C BZC4600PH-L BZC6800PH-C BZC6800PH-L

Código embrague manual
Code manual clutch

9017725 909425 9017825 909525 9019725 9020025

Código embrague neumático
Code pneumatic clutch

9019025 9022425 9019125 9022525 9019625 9020425

Tiro máximo en la ultima vuelta
Maximum pull on outer layer (kg)

2300 (4) 2300 (4) 2800 (4) 2800 (4) 4600 (3) 4600 (3)

Tiro máximo en la 1ª vuelta
Maximum pull on 1st layer (kg)

3500 3500 4600 4600 6800 6800

Presión máxima de trabajo
Maximum pressure (bar)

150 150 150 150 180 180

Caudal máximo de la bomba
Maximum pump delivery (l/min)

Continuo / Continuous: 50          Intermitente / Intermittent: 60

Veloc. máx. recogida ultima - 1ª vuelta
Max. lifitng speed on outer- 1stlayer (m/min)

25(4)-17 25(4)-17 21(4)-13 21(4)-13 16(3)-10 16(3)-10

Diámetro del cable, max. / min.
Rope diameter, max. min. (mm)

12/10 14/10 12 14/12 14 14

Capacidad recogida en la ultima vuelta
Rope capacity on outer layer (m)

30 (Ø12)
35 (Ø10)

40 (Ø12)
45 (Ø10)

30 (Ø12) 40 (Ø12) 20 (Ø14) 25 (Ø14)

Peso (Sin cable)
Weight (Without wire) (Kg)

55 60 55 60 55 60

Opcional: Cable galvanizado con gancho Optional: Galvanized cable with hook
Dimensiones Dimensions Ø10x25m Ø10x40m Ø12x25m Ø12x50m Ø14x25m

Código Code 900625 901425 906325 903225 906425

d.1.2

Cabrestante Winches

Descripción Description

Cabrestante de arrastre hidráulico de
reducción de planetarios en dos etapas.
Bidireccional, con válvula overcenter y freno
mecánico de emergencia con retención del
100%.

Two stage planetary geartrain winch.
Birotational and overcenter valve for
efficient load control. Disc brake holds
100% load.

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
www.bezares.com                bezares@bezares.com



Cabrestante hidráulico Arrastre
Hydraulic Recovery Winch

código code

VARIOS

Notas Notes
Dimensiones
Dimensions A B C D E F

BZC PH-C 251 289 311 225 275 660

BZC PH-L 311 349 371 285 335 720

d.1.2

Cabrestante Winches
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Cabrestante hidráulico Arrastre tambor gran capacidad
Hydraulic Recovery Winch with high capacity drum

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZC2500PH-X BZC3500PH-X BZC4600PH-X

Código Code 9022625 9022725 9022825

Tiro máximo en la ultima vuelta
Maximum pull on outer layer (kg)

1500 2000 3000

Tiro máximo en la 1ª vuelta
Maximum pull on 1st layer (kg)

2500 3500 4600

Presión máxima de trabajo
Maximum pressure (bar)

150 150 170

Caudal máximo de la bomba
Maximum pump delivery (l/min)

60 40 40

Veloc. máx. recogida ultima - 1ª vuelta
Max. lifitng speed on outer- 1stlayer (m/min)

45 - 27 21 - 14 17 - 11

Diámetro del cable, max. / min.
Rope diameter, max. min. (mm)

12/8 12/10 12

Capacidad recogida en la ultima vuelta
Rope capacity on outer layer (m)

140 (Ø8) 80 (Ø10) 50 (Ø12)

Peso (Sin cable)
Weight (Without wire) (Kg)

77  Kg

Opcional: Cable galvanizado con gancho Optional: Galvanized cable with hook
Dimensiones Dimensions Ø8x140m Ø10x80m Ø12x50m

Código Code 9022925 9023025 903225

d.1.3

Cabrestante Winches

Descripción Description

Cabrestante de arrastre hidráulico de
reducción de planetarios en 2 etapas con
tambor de gran capacidad. Bidireccional,
con válvula overcenter y freno mecánico de
emergencia con retención del 100%.

Two stage planetary geartrain winch with
high capacity drum. Birotational and
overcenter valve for efficient load control.
Disc brake holds 100% load.
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código code

VARIOS

Disponible con Accionamiento Neumático
Available with pneumatic shifting

Cabrestante hidráulico Arrastre tambor gran capacidad
Hydraulic Recovery Winch with high capacity drum

d.1.3

Cabrestante Winches
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Datos Principales Main Data
Código Code 9018725 9018825 9018925

Tiro Máx.
Rated line pull

1ª vuelta / 1st. Layer 10000 Kg 20000 Kg 30000 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 6000 Kg 12000 Kg 18200 Kg

Relación Gear ratio 1:23 1:64 1:60

Presión máxima de trabajo Max. working pressure 170 bar 210 bar 205 bar

Caudal máx. bomba Max. Pump delivery 75 l/min 75 l/min 100 l/min

Velocidad máx. recogida
Max. recovery speed

1ª vuelta / 1st. Layer 8 m/min 5 m/min 4.5 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 14 m/min 8.5 m/min 7.5 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø16 Ø22 Ø26

Peso neto (Kg) Net weight 135 250 420

Gran Tonelaje
Great Tonnage

código code

Varios

Cabrestante Winches

Hidráulicos de Arrastre
Hydraulic Recovery

VARIOS

d.1.4

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de arrastre con re de
planetarios y sentido de giro a izquierdas freno
negativo multidisco.

Hydraulic recovery inch with planetary gear
train & counter clock wise rotation.
Negative multi-disk brake.
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Hidráulicos de Arrastre
Hydraulic Recovery

Cabrestante Winches

VARIOS

código code
Gran Tonelaje

Great Tonnage

Notas Notes
Código Code 9018725 9018825 9018925

Dimensiones
Dimensions

(mm)

A 844 1042 1254

B 300 360 450

C 500 606 744

D Ø130 Ø175 Ø215

E Ø305 Ø420 Ø510

F 510 630 720
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9010325

código code
BZE 750

750 Kg

Datos Principales Main Data
Código Code 9010325

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 750 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 600 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 115 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 40 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 24.5 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 30 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø7

Longitud Tambor Drum length (mm) 161

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 38

d.2.1

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
750 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 750 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9010325

código code
BZE 750

750 Kg

d.2.1

Opcional Optional

9010425
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9010525
Limitador de carga

Load regulator

9014725
Grillete 
Shackle

9014125
Polea
Pulley

9015325
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015825
Contrapeso

Counterweight

9016025
Cable A4 Ø7mm x 60 m

Wire A4 Ø7mm x 60 m
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9010725

código code
BZE 1000

1000 Kg

Datos Principales Main Data
Código Code 9010725

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 1000 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 800 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 100 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 50 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 20 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 25 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø8

Longitud Tambor Drum length (mm) 161

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 38

d.2.2

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
1000 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 1000 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Opcional Optional

9010825
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9010925
Limitador de carga

Load regulator

9014825
Grillete 
Shackle

Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9010725

código code
BZE 1000

1000 Kg

d.2.2

9014225
Polea
Pulley

9015325
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015925
Contrapeso

Counterweight

9016225
Cable A4 Ø8mm x 50 m

Wire A4 Ø8mm x 50 m

K
it 

de
 e

le
va

ci
ón

: C
ód

ig
o 

90
11

02
5

Li
ft

in
g 

K
it:

 C
od

e:
 9

01
10

25

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
www.bezares.com                bezares@bezares.com



Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011125

código code
BZE 1500

1500 Kg

Datos Principales Main Data
Código Code 9011125

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 1500 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 1170 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 150 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 50 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 22 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 28 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø10

Longitud Tambor Drum length (mm) 192

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 54

d.2.3

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
1500 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 1500 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011125

código code
BZE 1500

1500 Kg

d.2.3

Opcional Optional

9011225
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9011325
Limitador de carga

Load regulator

9014925
Grillete 
Shackle

9014325
Polea
Pulley

9015425
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015825
Contrapeso

Counterweight

9016425
Cable A4 Ø10 mm x 55 m

Wire A4 Ø10 mm x 55 m
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

909925

código code
BZE 2000

2000 Kg

Datos Principales Main Data
Código Code 909925

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 2000 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 1600 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 170 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 75 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 30 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 37 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø10

Longitud Tambor Drum length (mm) 170

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 80

d.2.4

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
2000 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 2000 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

909925

código code
BZE 2000

2000 Kg

d.2.4

Opcional Optional

9010025
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9010125
Limitador de carga

Load regulator

9015025
Grillete 
Shackle

9014325
Polea
Pulley

9015525
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015825
Contrapeso

Counterweight

9016625
Cable A4 Ø10 mm x 55 m

Wire A4 Ø10 mm x 55 m
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Datos Principales Main Data
Código Code 9011525

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 2500 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 1950 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 175 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 75 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 24 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 30 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø12

Longitud Tambor Drum length (mm) 170

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 80

Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011525

código code
BZE 2500

2500 Kg

d.2.5

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
2500 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 2500 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011525

código code
BZE 2500

2500 Kg

d.2.5

Opcional Optional

9011625
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9011725
Limitador de carga

Load regulator

9015125
Grillete 
Shackle

9014425
Polea
Pulley

9015625
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015825
Contrapeso

Counterweight

9016625
Cable A4 Ø12 mm x 50 m

Wire A4 Ø12 mm x 50 m
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Datos Principales Main Data
Código Code 9011925

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 3550 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 2750 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 200 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 100 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 24 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 31 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø14

Longitud Tambor Drum length (mm) 291

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 155

Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011925

código code
BZE 3550

3550 Kg

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
3550 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 3550 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.

Descripción Description
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9011925

código code
BZE 3550

3550 Kg

d.2.6

Opcional Optional

9012025
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9012125
Limitador de carga

Load regulator

9015225
Grillete 
Shackle

9014525
Polea
Pulley

9015725
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015925
Contrapeso

Counterweight

9017025
Cable A4 Ø14 mm x 65 m

Wire A4 Ø14 mm x 65 m
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Datos Principales Main Data
Código Code 9012325

Tiro Máx. Code
1ª vuelta / 1st. Layer 4500 Kg

4ª vuelta / 4th. Layer 3500 Kg

Presión Máxima de trabajo Max. working pressure 215 bar

Caudal máx. bomba Max. pump delivery 100 l/min

Velocidad máx. recogida Max. recovery speed
1ª vuelta / 1st. Layer 26.5 m/min

4ª vuelta / 4th. Layer 34.5 m/min

Cable Wire rope (mm) Ø15

Longitud Tambor Drum length (mm) 291

Peso sin cable Weight without wire (Kg) 214

Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9012325

código code
BZE 4500

4500 Kg

d.2.7

Descripción Description

Cabrestante hidráulico de elevación hasta
4500 kg. Con sentido de giro a izquierdas,
freno negativo multidisco y lubricación
interna.

Hydraulic lifting winch up to 4500 kg,
counter-clock wise rotation, internal
lubrication and negative multi-disc brake.
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Hidráulicos de Elevación
Hydraulic Lifting Winches

Cabrestante Winches

9012325

código code
BZE 4500

4500 Kg

d.2.7

Opcional Optional

9012025
Prensa-Cable + Sensor F.C.
Cable Press + End of Stroke

9012125
Limitador de carga

Load regulator

9015225
Grillete 
Shackle

9014525
Polea
Pulley

9015725
Gancho giratorio

Rotatory Hook

9015925
Contrapeso

Counterweight

9017225
Cable A4 Ø15 mm x 80 m

Wire A4 Ø15 mm x 80 m
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