




Varios

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto
proporcional o centro cerrado de 2
velocidades de bajada de 70 litros con
accionamiento neumático o mecánico, con
válvula limitadora de presión ajustable
hasta 350 bar. Incorpora válvula
antirretorno, final de carrera mediante
tirador y también un interruptor de
funcionamiento opcional.

70 litres, proportional open circuit or close
circuit tipping valve, pneumatic or mechanic
operated with 350 bar relief valve. It also
includes check valve, pulling end of stroke
and electrical switch as option.

Distribuidor BZD-BZV 70
Tipping Valve BZD-BZV 70

Datos Principales Main Data
Modelo
Model

BZDP 70
BZDP 70
(Cable)

BZV70 -2V
BZV70 -2V

(Cable)

Código
Code

Empujador 
Pusher

Tirador 
Puller

Empujador 
Pusher

Tirador 
Puller

Código
Code

9027290 9025090 9029990 9045790

Caudal
Flow 

70 L.

Presión máx.
Max. pressure

350 Bar

Rosca
Thread

1/2” BSP

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
BZDP 70
9027290

BZDP 70 (Cable)
9025090

BZV70 -2V
9029990

BZV70 -2V (Cable)
9045790

b.1

código code

VARIOS
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Varios

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Distribuidor BZD-BZV 70
Distributeur BZD-BZV 70

b.1

BZDP 70 (9027290)

BZDP 70 - 2V (9029990) BZDP70 - Cable (9025090) BZV70 - 2V cable (9045790)

Opcional Código: 9027390
Optional Code: 9027390

código code

VARIOS
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Varios

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto
proporcional o centro cerrado de dos velocidades
de bajada de 150 litros con accionamiento
neumático, con válvula limitadora de presión
ajustable hasta 350 bar. Incorpora válvula
antirretorno, final de carrera mediante tirador o
pulsador, presostato de funcionamiento opcional
y toma de presión.

150 litres proportional open circuit or close circuit
tipping valve, pneumatic operated, with 350 bar
relief valve. It also includes check valve, pull-push
end of stroke, pressure switch as option and
pressure connection port.

Distribuidor BZD-BZV 150
Tipping Valve BZD-BZV 150

Datos Principales Main Data
Modelo
Model

BZDP 150-2V
(Empujador)

BZDP 
150

BZDP 150
(Tirador/Puller)

BZV 150-2V
(Tirador)

BZVP
150

Código
Code

9045190/3 9041890/3 9044190/3 9045090/3 9045290/3

Caudal de entrada
Input Flow  

100 L.

Caudal de bajada
Low Flow 

150 L.

Presión máx.
Max. pressure

350 Bar

Rosca
Thread

1” BSP

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDP 150
9041890/3

BZDP 150 (Tirador/Puller)
9044190/3

BZV 150 -2V
9045090/3   9045190/3
Tirador      Empujador

BZVP 150
9045290/3

(*)   Ver notas See notes

b.2

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

código code

VARIOS
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Varios
Distribuidor BZD-BZV 150

Tipping Valve BZD-BZV 150

Notas Notes
A Bajada 1/8” GAS A Low 1/8” BSP

B Subida 1/8” GAS B Tipping 1/8” BSP

D Bajada rápida 1/8” GAS D Rapid 1/8” BSP

E Bajada lenta 1/8” GAS E Slow 1/8” BSP

F Bajada proporcional 1/8” GAS F Proportional Lowering 1/8”BSP

b.2

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

BZDP 150 (9041890/3)

BZDP 150 Tirado/Puller (9044190/3) BZV 150 - 2V (9045090/3) BZVP 150 (9045290/3)

BZV-2V 150 Empujador (9045190/3) Opcional Código: 9043690 Optional Code: 9043690

código code

VARIOS
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Varios

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional
o centro cerrado de 2 velocidades de bajada de 180
litros. En el caso de las válvulas de centro abierto
proporcional, disponemos de válvulas limitadoras
compensadas con selector del rango de presión.

180 litres proportional open circuit or close circuit
tipping valve, pneumatic operated, with 400 bar
relief valve. In the case of proportional centre-
opening valves, we have compensated limiting
valves with pressures selector.

Distribuidor BZD-BZV 180C
Tipping Valve BZD-BZV 180C

Datos Principales Main Data
Modelo
Model

BZDP 
180C

BZDP 180C
(Tirador/Puller)

BZV-2V 
180C

BZVP 
180C

Código
Code

9028990/2
9029090/2

(2 presiones)
(2 pressures)

9029190/2
(3 presiones)
(3 pressures)

9036090/2 9032190/2 9031790/2

Taraje
Setting (BAR) 

180
150
250 

140
220
340

180

Caudal de entrada
Input Flow  

150 L 150 L

Presión Máx.
Max. pressure

400 Bar 400 Bar

Rosca
Thread

1” BSP 1” BSP

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
BZDP 180C

9028990/2, 9029090/2
9029190/2

BZV 180C-2V
9032190/2

BZDP 180C (Tirador/Puller)
9036090/2

BZVP 180C
9031790/2

(*)   Ver notas See notes

b.3

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

código code

VARIOS
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código code

VARIOS

Notas Notes
A Bajada 1/8” GAS A Low 1/8” BSP

B Subida 1/8” GAS B Tip 1/8” BSP

D Bajada rápida 1/8” GAS D Rapid descent 1/8” BSP

E Bajada lenta 1/8” GAS E Slow descent 1/8” BSP

F Bajada proporcional 1/8” GAS F Proportional descent 1/8”BSP

Distribuidor BZD-BZV 180C
Tipping Valve BZD-BZV 180C

b.3

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

BZDP 180C (9028990/2, 9029090/2, 9029190/2)

BZV 180C-2V (9032190/2)
BZDP 180C - Tirador/Puller

9036090/2
BZVP 180C
9031790/2

Opcional Código: 9033490 Optional Code: 9033490
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Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional
de 250 litros con accionamiento neumático, válvula
limitadora de presión ajustable. Incorpora válvula
antirretorno de pistón, final de carrera mediante
tirador o empujador, indicador de funcionamiento
opcional,toma de presión y presostato

250 litres proportional open circuit tipping valve
with pneumatic shifting pressure constrainer valve
adjustable up. It incorporates a non-return pistón
valve, end-of-stroke valve by means of puller or
pusher, optional operation indicator, pressure socket
and pressure switch. 

Distribuidor BZDP250 
Tipping Valve BZDP250

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Modelo
Model

BZDP 
250

BZDP 
250C

BZDP 250C
(Tirador/Puller)

Código
Code

9033790 9051690 9052290

Caudal
Flow 

250 L 250 L 250 L

Presión máx.
Max. pressure

250 BAR 220 BAR 220 BAR

Rosca
Thread

1 1/4” BSP 1 1/4” BSP 1 1/4” BSP

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
BZDP 250
9033790

BZDP 250C
9051690

BZDP 250 (Tirador / Puller)
9052290

(*)   Ver notas See notes

b.4
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código code

VARIOS

Notas Notes
A Subida 1/8” BSP A Tip 1/8” BSP

B Bajada 1/8” BSP B Low 1/8” BSP

Distribuidor BZDP250 
Tipping Valve BZDP250

b.4

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

BZDP 250C (9051690)

BZDP 250 (9052290) BZDP 250 - Tirador/Puller (9033790)

Opcional Código: 9058390 Optional Code: 9058390
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Descripción Description

Distribuidor eléctrico destinado a vehículos ligeros-
medios. Con un caudal máximo de 40L., es capaz de
regular la velocidad de bajada del volquete, además
ofrece la posibilidad de montar directamente sobre
nuestra gama de depósitos de aceite. Incluye en
opción el kit de montaje eléctrico completo
(cableado, relé, avisador y final de carrera eléctrico). 

Electrical tipping valve aimed at light and
medium vehicles. With a maximum flow of 40
litres, it is capable of regularize the tipper
speed descent, it also offers possibilitie to
mount on all of our oil tank range. It includes
a complete electric kit (wires, relay, electric bell
and electric end-of-stroke) as option.

Distribuidor BZDE 40. 12V/24V 
Tipping valve BZDE 40. 12V/24V

código code

VARIOS

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
BZDE 40

Datos Principales Main Data
Modelo
Model

BZDE 
40. 12V

BZDE 
40. 24V

Código
Code

9057990 9058490

Caudal
Flow 

40 L

Presión máx.
Max. pressure

350 BAR

Rosca
Thread

1/2 ” BSP

b.5

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves
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código code

VARIOS

Notas Notes
A Indicador de funcionamiento A Passing contact switch

B Válvula limitadora de presión B Relief valve

C Tornillo de bajada de emergencia (Opcional) C Low screw emergency (Optional)

D Solenoide para subida D Tipping solenoid

E Solenoide para bajada E Lowering solenoid

Distribuidor BZDE 40. 12V/24V 
Tipping valve BZDE 40. 12V/24V

b.5
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Descripción Description

Distribuidor eléctrico destinado a vehículos ligeros-
medios. Con un caudal máximo de 40L., es capaz de
regular la velocidad de bajada del volquete, además
ofrece la posibilidad de montar directamente sobre
nuestra gama de depósitos de aceite. 
Electrical tipping valve aimed at light and
medium vehicles. With a maximum flow of 40
litres, it is capable of regularize the tipper
speed descent, it also offers possibilitie to
mount on all of our oil tank range. 

Distribuidor Eléctrico 30 L. 12V/24V 
30 L Electric Tipping valve 12V/24V

código code

VARIOS

b.6

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Voltaje Voltage 12V 24V

Código Code 9059490 9059590

Final de carrera End of stroke POR CABLE / BY WIRE

Caudal maximo Max. flow P0 l/min

Presión de taraje máxima Max. setting pressure 210 Kg/cm2

Relación de taraje por vuelta Setting ratio per turn 20 Bar

Fugas Leakage 160 cc/min @ 210 bar

Filtración Filtration
ISO CODE 16/1P
≥ SAE CLASS 4
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Descripción Description

Válvula de descenso regulable para volquete de
centro abierto y cerrado. Incluye válvula de
seguridad y  se puede ajustar el tarado de presión
hasta 250 bar. 

Close and open circuit electric tipping valve no
regular and 250 bar relief valve.

Válvula BZVE 40 - 70
Valve BZVE 40 - 70

código code

VARIOS

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
Centro Cerrado / Closed circuits Centro abierto / Open circuits

Datos Principales Main Data
Electroválvula
Electrovalve A 1/2” 3/4”

12 V.

Centro Cerrado
Closed circuit 9058190 9057890

Centro abierto
Open circuit 9058590 9058690

24 V.

Centro cerrado
Closed circuit 9058790 9058990

Centro abierto
Open circuit 9058890 9059090

Taraje de presión en fabrica
Pressure setting up at as standard 150 Kg/cm2 180 Kg/cm2

Presión Máximo
Max. Pressure 250 Kg/cm2

Caudal Máximo
Max. flow 40 l/min 70 l/min

b.7

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves
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código code

VARIOS
Válvula BZVE 40 - 70

Valve BZVE 40 - 70
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Descripción Description

Válvulas construidas sobre cuerpo de
aluminio con 2 caudales: 100 y 150 litros.
Son ligeras, versátiles, económicas y de fácil
montaje. Se pueden montar en línea (final
de carrera) o en el depósito (placa base). 

These valves are in aluminium built, very
light, and with a good quality price
relationship and easy to mount it. There are
two different flows 100 and 150 litres. They
can be fitted on oil tanks with base plate or
fitted in line with end of stroke. 

Válvula BZAL 100L. BASCULAMIENTO DIRECTO SIMPLE
Tipping valve BZAL 100L.

código code

VARIOS

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

Datos Principales Main Data
Modelo / Model Código / Code Caudal / Flow

Presión Máx
Max. Pressure

Rosca / Thread

BZAL 100
(Final de Carrera / End of Stroke)

9019190 100 180 Bar 3/4” GAS

BZAL 100
(Placa Base / Base Plate)

9019490 100 180 Bar 3/4” GAS

BZAL 150 9019290 150 180 Bar 1” GAS

Placa Base para / Base Plate for
(BZAL 150)

9019590 - - -

Final de Carrera para / End of Stroke for
(BZAL 150)

9019390 - - -

b.8
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código code

VARIOS Válvula BZAL 100L. BASCULAMIENTO DIRECTO SIMPLE
Tipping valve BZAL 100L.

b.8

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

BZAL 100

BZAL 150
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Descripción Description

Especial para descarga de piedras. La válvula
actúa primero abriendo el portón trasero y
después da paso al volteo del volquete. Esto evita
que la carga choque de golpe contra el portón.
Funciona a través de un cartucho hidráulico que
actúa por diferencia de presiones.

Special for stone-unloading. This valve open first
the rear door and then begins to lift the load.
This action avoid an impact of load on rear door.
It works by means of a hydraulic cartridge that is
actuated by pressure difference.

Válvula Apertura Puerta Trasera
Hydraulic Opening Rear Door

código code

9029890

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

Datos Principales Main Data
Caudal / Flow 120 L.

Presión máx. / Max. pressure 210 BAR

Rosca / Thread 1 1/4” BSP

b.9
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código code

9029890 Válvula Apertura Puerta Trasera
Hydraulic Opening Rear Door

b.9
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Datos Principales Main Data

Caudal Nominal Nominal flow rating 50 L/min

Presión Máximo trabajo.
Operating pressure (Max.)

Circuito paralelo  Parallel circuit 315 bar

Presión Máximo retorno
Back pressure (Max.)

Salida Tanque  On outlet port T 25 bar

Temperatura del fluido
Fluid temperature

Con juntas NBR  With NBR seals -20ºC ~ 80ºC

Con juntas FPM  With FPM seals -20ºC ~ 100ºC

Viscosidad
Viscosity

Rango de Trabajo Operating range 15 mm2/s  ~ 75 mm2/s 
Max. 400 mm2/s 
Min. 12 mm2/s 

Temperatura ambiente Ambient temperature -40ºC ~ 60ºC

código code

VARIOS
Distribuidor Monoblock (DBZ)

Monoblock Directional Control Valves (DBZ) 

Opciones de configuración Setup Options
Accionamiento electrico 12 / 24V, electromecánico y electrohidráulico. Electric Shifiting 12 / 24V.
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic. 

Parada de emergencia / Emergency system
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic. 

Corredera libre 
Free Spooling

b.10

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Descripción Description

Distribuidor Monoblock de simple o doble efecto .
De 1 a 6 secciones, con la válvula limitadora y
multiples opciones de configuración.

Monoblock directional control valve double or
single acting from 1 to 6 sections with safety valve
and multiple configuration options.
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Roscas estándar Standard threads

Entrada P Inlet P G 3/8

Puertos A y B A and B ports G 3/8

Retorno a Tanque y salida cilindro Outlet T and power beyond C G 3/8

Distribuidor Monoblock (DBZ)
Monoblock Directional Control Valves (DBZ) 

código code

VARIOS

b.10
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Datos Principales Main Data

Caudal Nominal Nominal flow rating 50 L/min

Presión maxima trabajo.
Operating pressure (Max.)

Circuito paralelo  Parallel circuit 315 bar

Presión maxima retorno
Back pressure (Max.)

Salida Tanque  On outlet port T 25 bar

Temperatura del fluido
Fluid temperature

Con juntas NBR  With NBR seals -20ºC ~ 80ºC

Con juntas FPM  With FPM seals -20ºC ~ 100ºC

Viscosidad
Viscosity

Rango de Trabajo Operating range 15 mm2/s  ~ 75 mm2/s 
Max. 400 mm2/s 
Min. 12 mm2/s 

Temperatura ambiente Ambient temperature -40ºC ~ 60ºC

Distribuidor Apilable (ABZ) 
Pilling-Up Directional Control Valves (ABZ)

código code

VARIOS

Opciones de configuración Setup Options
Accionamiento electrico 12 / 24V, electromecánico y electrohidráulico. Electric Shifiting 12 / 24V.
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic. 

Parada de emergencia / Emergency system
Electric Shifiting 12 / 24V,electromechanical and electrohydraulic. 

Corredera libre 
Free Spooling

b.11

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Descripción Description

Distribuidor Apilable de simple o doble efecto de
1 a 12 secciones, con válvula limitadora y
multiples opciones de configuración.

Pilling-Up directional control valve  single or
double acting. From 1 to 12  sections, with safety
valve & multiple configuration options.
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Roscas estándar Standard threads

Entrada P Inlet P G 3/8

Puertos A y B A and B ports G 3/8

Retorno a Tanque y salida cilindro Outlet T and power beyond C G 1/2

Distribuidor Apilable (ABZ) 
Pilling-Up Directional Control Valves (ABZ)

código code

VARIOS

Secciones Sections X (mm) Y (mm)

1S 118.5 58
2S 156.5 96
3S 194.5 134
4S 232.5 172
5S 270.5 210
6S 308.5 248
7S 346.5 286
8S 384.5 324
9S 422.5 362

10S 460.5 400
11S 498.5 438
12S 536.5 476

b.11
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Válvulas de cierre esférico
Spherical  Locking Valve

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data

Válvulas de 2 vias 2 Way valve

Modelo
Model

Código
Code

Presión Max. (bar)
Max. Pressure (bar)

A B C D E F G H

BKH-1123 1/2” 9011690 500 38.5 50 85 110 76 45 35 6.5

BKH-1123 3/4” 9011790 400 48.5 60 93 150 96 58 50 6.5

BKH-1123 1” 9013890 350 50.5 65 114 150 101 65 57 8.5

Datos Principales Main Data

Válvulas de 3 vias 3 Way valve
Modelo
Model

Código
Code

Presión Max. (bar)
Max. Pressure (bar)

A B C D E F G H I

BK3-1113 1/2” 905911 500 38.5 50 85 110 76 45 35 6.5 17

BK3-1113 3/4” 905611 400 48.5 60 93 150 96 58 50 6.5 20

BK3-1113 1” 9011411 350 50.5 65 114 150 101 65 57 8.5 24

b.12

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Descripción Description

Válvulas manuales de cierre esférico para 2 y 3
vias.

Spherical locking valves, manual operation 2 & 3
ways.
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Notas Notes
Materiales
Material

Fabricado en acero al carbono y calibrado 
Manufactured in carbon steel and calibrated

Maneta
Handle

Zamak, zincada en blanco 
Zamak, white zinc plated

Temperatura de trabajo
Working Temperatures

Con juntas en NBR y poliamida 6.6 de -20ºC a +125ºC 
Polyamide -NBR o-ring 6.6 from -20ºC until +125ºC

Válvulas de cierre esférico
Spherical  Locking Valve

código code

VARIOS
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VARIOS

código code
Válvula apertura constante de 3 vías

Constant Openning  Valve, 3 ways 

Códigos Codes 
Modelo
Model

Código
Code

Caudal Flange
L. / min

Presión Presure
bar

A B C D E F

BZ 1/2” 901711 80 500 1/2” Gas 11 83 63 36.5 83

BZ 3/4” 901611 120 500 3/4” Gas 11 87 69 36.5 87

Dimensiones Dimensions
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Descripción Description

Válvula de apertura constante de 3 vias
fabricadas en acero para trabajos de alta presión. 

Constant openning valve, 3 way, made in
steel for working with high pressure.
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Válvula apertura constante de 3 vías
Constant Openning  Valve, 3 ways 

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data

Modelo
Model

Código
Code

Caudal
Flow (L/min)

Presión
Pressure

(bar)
A B C D E F G H

BZ 1/2” 900911 80 350 1/2” GAS 50 52 10.5 31 92 74 84

BZ 3/4” 900711 120 350 3/4” GAS 54 62 10.5 31 99 81 90

BZ 1” 900811 180 350 1” GAS 70 65 10.5 31 120 95 100
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Descripción Description

Válvula desviadora de caudal accionamiento
manual para trabajar con presiones hasta 350
bar.

Circuit selector valve, manual operation
maximum pressure: 350 bar.
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Descripción Description

Válvula desviadora de caudal con accionamiento
neumática para operar desde y la cabina del
vehículo.

Circuit selector valve with pneumatic shifting to
operate from the cabin of the vehicle.

Válvula desviadora con accionamiento Neumático
3 way pneumatic diverter constant openning

código code

VARIOS

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

Datos Principales Main Data
Código Code 901011 901111
Presión Máx. Maximum pressure 350 bar 350 bar
Presión máxima para trabajo de corredera. 
Maximum pressure to working slide

250 bar 250 bar

Caudal Máximo Maximum flow 200 L/min 150 L/min
Presión de aire Air pressure 7-10 bar 7-10 bar

Dimensiones Dimensions

A 217 196
B 110 80
C 72 64
D 1” GAS 3/4” GAS

b.15

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Dimensiones Dimensions
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Descripción Description

Válvula estranguladora de caudal unidireccional
de una via.

Unidirectional flow regulator valve.

Regulador de caudal
Flow Regulator

código code

900121

Datos Principales Main Data
Caudal Max. Flow 25 l/min

Presión máx. Max. pressure 210 bar

Rosca(A) Thread(A) 3/8” BSP

Peso Weight (Kg) 0.3

Dimensiones Dimensions
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Descripción Description

Divisor de caudal prioritario de 3 vias  con selector
manual de regulación.

3-Way Priority flow divider with manual
regulation selector.

Divisor de caudal prioritario de 3 vías con pomo
3-Way Priority flow divider with knab

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Modelo Model 1/2”

3/4” Compensado
Compensated

Código Code 901299 901699

Caudal Flow 40 L/min 70 L/min

Presión Max. Max. pressure 250 250

Rosca Thread 1/2” GAS 3/4” GAS
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Descripción Description

Válvula reguladora de caudal de 3 viás,
compensada con selector manual de regulación.

Compensated - flow regulator valve, 3 ways, with
manual regulation selector.

Regulador de caudal compensado
Compensated Flow Regulator

código code

900699

Datos Principales Main Data
Caudal Max. Flow 90 l/min

Presión máx. Max. pressure 210 bar

Rosca(A) Thread(A) 1/2” BSP

Peso Weight (Kg) 1.2

Dimensiones Dimensions
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Descripción Description

El regulador automático de giro, tiene la función
de pilotar mecánicamente el giro del motor,
cuando la necesidad operativa del equipo
hidráulico ha de estar al mínimo sin pausa de
trabajo.  Existen diversos campos de
funcionamiento como grúas, excavadoras,
equipos basureros, etc... . Entre sus ventajas
destacan la reducción de ruidos, emisiones
medioambientales y consumo de carburante.

The automatic speed governor is adjusting
mechanically the engine revolution when the
hydraulic equipment has to be working at
minimum without work pauses. Suitable for
cranes, excavators, garbage collecting trucks.

Regulador automático de giro de 80 - 150 bar
Automatic speed governor from 80 - 150 bar

código code

9013099

Datos Principales Main Data
Presión Máx. Max. Pressure 80 - 150 bar

Rosca Thread 1/4” BSP

Dimensiones Dimensions
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Regulador automático de giro de 80 - 150 bar
Automatic speed governor from 80 - 150 bar

código code

9013099

Instrucciones de montaje Fitting instructions

Fijar el latiguillo de presión de la bomba con el regulador, utilizando una tubería de resistencia adecuada.
Fijar mecánicamente el regulador, y colocar la palanca de graduación fijándole con el cable de
accionamiento flexible a la bomba de inyección del motor. El cable va fijado a uno de los tres taladros
existentes en la palanca del regulador de velocidad.

Fix the pressure pipe of the pump with the automatic speed governor wing an adecuate pipe. Fix
mechanically the speed governor and put the grachation lever fixing with the acting flexible cable to the
engine injection pump. the cable has to be fixed in one of the three bolt holes on the automatic speed
governor.
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Válvula limitadora con cuerpo de aluminio para
acoplar a la serie L de las bombas BE. Descarga el
exceso de presión acumulado en la línea de
presión hacia la línea de alimentación, evitando
el desgaste innecesario de los latiguillos y demás
componentes del circuito.

Aluminium relief valve, to mount next to the L
series of BE gear pump. Accumulated pressure
excess on pressure line releases through suction
line, protecting hoses and other components
from wear.

Válvula Limitadora para bomba BE L
Relief Valve for BE L pumps

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Tipo de Bomba Pump Type BE L 50 BE L 60 BE L 100 BE L 70 BE L 80 BE L 120
L (mm) 219 227 253 233 242 263
Código Code 9062590 9062690
Presión Maxima
Maximum pressure setting

300 Bar

Temperaturas de trabajo
Working Temperatures

-25ºC a +80ºC

Viscosidad del aceite
Oil viscosity

12÷100 cSt

Peso
Weight

2 Kg
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Válvula limitadora con cuerpo de aluminio para
acoplar a la serie XL de las bombas BE. Descarga
el exceso de presión acumulado en la línea de
presión hacia la línea de alimentación, evitando
el desgaste innecesario de los latiguillos y demás
componentes del circuito.

Aluminium relief valve, to mount next to the XL
series of BE gear pump. Accumulated pressure
excess on pressure line releases through suction
line, protecting hoses and other components
from wear.

Válvula Limitadora para bomba BE XL
Relief Valve for BE XL pumps

código code

9063690

Datos Principales Main Data
Tipo de Bomba Pump Type BE XL 85 BE XL 100 BE XL 115 BE XL 130 BE XL 150
L (mm) 279 285 291 297 304
Presión Maxima
Maximum pressure setting

300 Bar

Temperaturas de trabajo
Working Temperatures

-25ºC a +80ºC

Viscosidad del aceite
Oil viscosity

12÷100 cSt

Peso
Weight

2 Kg
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Descripción Description

Válvula Bypass con limitadora de presión que
puede ser usada en aplicaciones donde la bomba
funciona constantemente.

Bypass valve with pressure regulator valve, can
be utilized in applications where the pump is
operating constantly.

BYPASS KFA 23/32/45/63/80/107

código code

VARIOS

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Datos Principales Main Data
BYPASS

CODIGO
CODE

A B C D E S P
PESO (Kg)
WEIGHT

KFA 23/32 9061190 102 52 25 147 82 3/4” BSP 1/2” BSP 3,6

KFA 45 9060490 115 59 29 153 88 1” BSP 3/4” BSP 4,2

KFA 63 9060590 115 64 29 153 88 1” BSP 3/4” BSP 4,3

KFA 80 9060690 125,5 69 32,5 160 95.5 1 1/4” BSP 1” BSP 4,8

KFA 107 9061290 142 77 32,5 160 95.5 1 1/4” BSP 1” BSP 4,95
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Limitadora de presión
Pressure regulator valve

código code

VARIOS

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
9020990, 9020890, 9021090 9052690

Datos Principales Main Data

Código
Code

Acción directa Direct acting - 9052690 -

Cartucho compensado Compensated cartirdge 9020990 9020890 9021090 9063790

Caudal Flow 70 L. min. 100 L. min. 150 L. min. 150 L. min.

Rosca Thread BSP 1/2” BSP 3/4” BSP 1” BSP 1”

Presión Máx. Max. pressure 350 Bar 350 Bar 220 Bar 400 Bar

Manómetro Gauge 1/4” BSP
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Actualmente existe en nuestra variedad de
fabricación una completa gama de válvulas
limitadoras de presión cuya función principal es la
de proteger los circuitos hidráulicos del exceso de
presión, evitando los problemas que se pueden
ocasionar.

Today, we have in our range of products a
complete relief valve series. This valve is used to
protect the hydraulic circuit avoiding
overpressure which can produce a serious
damage in the hydraulic equipment.

Descripción Description
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código code

VARIOS

código code

VARIOS Limitadora de presión
Pressure regulator valve

Code Code 9020890, 9052690 9021090, 9063790

Dimensiones Dimensions
A 60 82

B 65 90
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Válvula de seguridad que evita la caída del
volquete en caso de rotura de los latiguillos.

Safety valve to avoid dumper falling in case of
hoses breaking. 

Descripción Description

código code

VARIOS Válvulas Anticaida 
Anti fall Valves 

código code
Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves
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Modelo 1”
Model 1”

Modelo 3/4”
Model 3/4”

Modelo 1/2”
Model 1/2”

Código y Combinaciones Codes and Combinations

Modelo Model 1” 3/4” 1/2”

Código Code 9041090 9040990 9047090



Descripción Description

Mandos neumáticos para 1,2 y 3 vias, con
testigo luminoso de funcionamiento. Para el
accionamiento de la toma de fuerza o la
válvula hidráulica que opera sobre el volquete.

Pneumatic controls for 1,2 & 3 ways with warning
light for PTO engagement or to operate over the
tipping valve.

Mandos de control neumático con señal luminosa
Pneumatic controls, warning light

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZ-101 BZ-102 BZ-103

Código Code 905213 905313 905413

Notas Notes
0 Luz de puesta en marcha. 0 Warning light
1 Toma de fuerza 1 PTO
2 Bajada lenta del volquete 2 Slow Descent
3 Bajada rápida del volquete 3 Rapids Descent
4 Bajada del remolque 4 Low
5 Entrada de aire 5 Air connection
6 Interruptor - indicador 6 Passing contact switch

905213 905313 905413
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Descripción Description

Mandos neumáticos de 2 y 3 vias con testigo
luminoso de funcionamiento para el
accionamiento de la toma de fuerza o la válvula
hidráulica que opera sobre el volquete.
Combinados con el distribuidor adecuado se
consigue una bajada proporcional del volquete.

2& 3 ways pneumatic controls with warning light
for PTO engagement or to operate over the
tipping valve. Combined with appropriate
tipping valve, enables proportional control for
lowering dump bodies.

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams
BZ - 125C

2 vias, 2 ways
BZ - 126C, BZ - 127C, BZ - 128C

3 vias, 3 ways

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZ - 125C BZ - 126C BZ - 127C BZ - 128C

Nº Vias Ways 2 3 3 3

Nº Racores Connectors 3x (Recto / Straight) 4x (Recto / Straight) 4x (Recto / Straight) 4x (Recto / Straight)

Tuberia (Ø4x6mm) y racores incluidos
Air connections & tubing included
(Ø4x6mm)

9013213 9012013 9013313 9011813 9011913

Sin Tuberia ni racores
Without air connections & tubing

9010513 9010413 9011413 9011513 9011313

Con Enclavamiento
With Interlock

Sin Enclavamiento
Without Interlock

Con Desconexión PTO
With Switched Off  PTO
Sin Desconexión PTO
Without Switched Off PTO

Monomando de control neumático 2 y 3 vias
2&3 ways pneumatic control, warning light 

código code

VARIOS
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Monomando de control neumático 2 y 3 vias
2&3 ways pneumatic control, warning light 

código code

VARIOS

2 vias / 2 ways
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3 vias / 3 ways

Notas Notes

Fluido de trabajo Working fluid Aire Air

Presión Nominal Nominal Pressure 6 - 8 bar

Presión Maxima    Maximum Pressure 10 bar

Temperatura de Trabajo Working Temperature -20ºC -  +80ºC
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Accesorios Accessories

Soporte Plastico para Montaje Frontal Plastic Bracket for Front Mounting

Torres de Soporte para Montaje Inferior Support Towers for Bottom Mounting

Monomando de control neumático 2 y 3 vias
2&3 ways pneumatic control, warning light 

código code

VARIOS
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Códigos y Combinaciones Codes and Combinations

H (mm) 203.2 (8”) 254 (10”) 304.8 (12”)

Código Code 9010613 9010913 9010813

Código / Code

903313

Código / Code

9010713
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Descripción Description

Mandos de control del flujo neumático para
multiples aplicaciones.

Pneumatic flow controls for multiple
applications. 

Tirador 3 vías, 5 vías y Palanca 2 vías
3 ways puller, 5 ways and 2 ways lever

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data

Modelo Model
Tirador 3 Vías
3 Ways Puller

Tirador 5 Vías
5 Ways Puller

Palanca 2 Vías
2 Ways lever

Código Code 901690 901790 9017990
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Descripción Description

Mandos para el control del basculamiento.
Montaje en tandem. Diferentes elementos. 

Tipping control valves. Tandem mounting of
different elements. 

Monomando control neumático 3 vías
Pneumatic control, 3 ways

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Fluido de trabajo Working medium Aire Air
Presión de trabajo Working pressure: Max 12 bar Max 12 bar 
Temperatura de trabajo Working temperature -40ºC +80ºC
Diámetros nominales Nominal Diameter Ø3 mm

904813

906513 906613

906413
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Descripción Description

Estas válvulas neumáticas permiten el pilotaje
remoto para operar toda clase de válvulas como
distribuidores de palanca, etc. Permiten además
apilar tantas como elementos queramos manejar
y son progresivas.

These valves allow to operate from a remote
position, inside the cabin for example, different
kind of valves like directional control valves,
tipping valves, etc. It is possible to conect as many
units as you want depending how many
operations you want to use. In addition they can
be operated in a proportional way.

Válvula doble efecto con retorno
Double acting valve with return spring

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Presión de trabajo Work pressure 6 ÷ 10 bar

Peso Weight 0,37 Kg

Modelo Model Normal Normal Proporcional Proportional

Código Code 900713 901213
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Descripción Description

Válvula neumática de final de carrera por
contacto directo para el control de
posicionamiento.

Pneumatic end of stroke valve to control any
movable components positioning.

Final de Carrera Neumático
Pneumatic End of Stroke

código code

9033699

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Accionamiento Shifting Lateral y frontal Side & rear
Roscas Threads 1/8”BSP
Presión Máx. Max. Pressure 12 bar
Peso Weight 0.650 kg
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Descripción Description

Electroválvula 24V. para control de flujo
neumático. Multiples aplicaciones. Cuerpo
roscado 1/8” GAS.

24V. electrovalve for pneumatic lines control.
Body threads: BSP 1/8”. Multiple applications.

Electroválvula 3/2” 24V
Electrovalve 3/2” 24V

código code

9015599

Dimensiones Dimensions
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Descripción Description

Válvula hidráulica para el control de fujo.

Hydraulic valve for the flow control.

Válvulas Anti-Retorno
Non-Return valve

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Código Code 901390 901490 901590
Rosca Thread 1/2” 3/4” 1”

Dimensiones
Dimensions

A 32 36 45
B 1/2” 3/4” 1”
C 69 65 70

Caudal Máximo Maximum Volume (L./min.) 75 130 200
Presión Maxima Maximum Pressure (bar) 350 350 350
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Descripción Description

Válvula mecánica para el control de posición del
cilindro.

Mechanical valve to control the cylinder’s
position.

Válvula final de carrera
End of stroke valve

código code

VARIOS

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Modelo Model BZ 1/2” Gas BZ 3/4” Gas
Código Code 9034590 9034490
Caudal Flow 80 L. 100 L.
Presión Máx. Max. pressure 350 bar

b.33

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
www.bezares.com                bezares@bezares.com



Descripción Description

Válvula desviadora del caudal con accionamiento
mecánico por final de carrera.

Circuit selector valve with mechanical shifting
through end of stroke.

Válvula desviadora con accionamiento mecánico
3 Way mechanical diverter constant opening

código code

900311

Dimensiones Dimensions
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Datos Principales Main Data
Caudal Nominal Nominal Flow Rating 90 L/min
Presión de Trabajo Operating Pressure 315 bar



Descripción Description

Válvula de volquete de centro abierto
proporcional para 150 litros acoplado a bomba,
con accionamiento neumático y válvula
limitadora de presión. Evita montar el latiguillo
de retorno a tanque, efectuando la descarga a
través de la linea de alimentación. Permite
cambiar la configuración para ambos sentidos de
giro de la bomba y permitiendo también su
rotación 180º para eliminar interferencias.

150 litres proportional open circuit tipping valve
for coupling together with a pump, pneumatic
operated  & relief valve. It avoids to install the
return hose to tank because this function is done
through the suction line. Is possible to change the
valve configuration to adapt it for both rotation
senses of the pump and turning it 180º to save
interference problems.

Distribuidor 150 L para acoplar a BE L 
Tipping valve for coupling BE L 

código code

VARIOS

b.35

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Datos Principales Main Data

Taraje Setting (bar) 180

Caudal de entrada Input Flow 150 L. 

Presión Máx Max. pressure (bar) 320 

Rosca Thread

Alimentación / Tanque
Suction / Tank

1 1/4”

Presión
Pressure

1”

Códigos Code

Modelo Bomba Pump Types BE L 50/60/100 BE L 70/80/120

Código Code 9066790 9066890

L (mm) 78 74
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Distribuidor 150 L para acoplar a BE L 
Tipping valve for coupling BE L 

código code

VARIOS

b.35

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Notas Notes
A Subida 1/8” GAS A Tip 1/8” BSP

B Bajada 1/8” GAS B Low 1/8” BSP

Sentido de giro de la bomba
Pump Rotation

A Izquierdas
Left Hand

A Derechas
Right Hand
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Distribuidor Bypass acoplado a bomba BEA, para
aplicaciones de simple efecto. Fabricado en
aluminio. Incluye limitadora de presión, válvula
antirretorno, y tirador para final de carrera
mecánico.

Bypass tipping valve, mounting together with
BEA gear pump series for single acting
applications. Manufactured in aluminium. This
unit includes relief valve, check valve and
mechanical end of stroke by puller.

Distribuidor Bypass acoplado a bomba BEA
Bypass Tipping Valve for coupling BEA

código code

VARIOS

Datos Principales Main Data
Modelo
Model 12 V 24 V
Código
Code

9068490 9068590

Presión Máxima
Maximum pressure setting

250 bar

Caudal Máximo
Max. flow

40 L/min

b.36

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Descripción Description
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Descripción Description

Válvula de adosada a bomba Bezares BEXL con eje
macho agrícola. Incluye  válvula limitadora, final
de carrera por palanca, accionamiento manual y
pilotaje hidráulico.

Special valve to install in tandem with BEXL
agriculture pump. It includes safety valve, end of
stroke by lever, manual shifting and Hydraulic
control.

Válvula para Bomba Agrícola BEXL
Valve for BEXL Agricultural Pump

código code

9065090/3

Dimensiones Dimensions

Datos Principales Main Data
Tipo de bomba Pump Type BEXL 85 BEXL 115 BEXL 130

A (mm) 281 293 299

Presión Máx. Max. Pressure 290 Bar 290 Bar 270 Bar

Caudal Max. entrada Max. Input Weight 150 L/min

Peso Weight 3 Kg

b.37
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